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	wysokość izotermy


	 -20,0°C - 5100 m;

	
	wilgotność względna powietrza przy powierzchni ziemi - 97%;



	
	wilgotność względna powietrza przy powierzchni ziemi - 97%;



	
	kierunek i prędkość wiatru przy ziemi - 180°/3 m/s;



	
	kierunek i prędkość wiatru na wysokości 100 m - 230°/7 m/s;



	
	kierunek i prędkość wiatru na wysokości 200 m - 250°/10 m/s;



	
	kierunek i prędkość wiatru na wysokości 300 m - 258°/l l m/s;



	
	kierunek i prędkość wiatru na wysokości 600 m - 258°/12 m/s;





	
	zachmurzenie — 7/8 przez chmury warstwowe St o podstawie zmieniającej się w przedziale 90-110 m i rozciągające się w warstwie podinwersyjnej do wysokości 180-225 m oraz system chmur kłębiasto-warstwowych Sc i średnich warstwowych As o podstawach 1800 m i górnej granicy około 5000 m;



	
	widzialność pozioma przy ziemi – 3 km przy zamgleniu;



	
	widzialność skośna – w czasie lotu pomiędzy dalszą i bliższą, radiolatarnią, gdy samolot znajdował się na wysokości poniżej 300 m bezpośrednio nad warstwą chmur St, widzialność ta była na tyle ograniczona, że uniemożliwiała załodze widzenie ziemi;



	
	zjawiska pogody - w chmurach od wysokości 2000 m do 3700 m słabe do umiarkowanego oblodzenie (w tym etapie lotu samolot nie znajdował się na tych wysokościach).





Warunki atmosferyczne na lotnisku MIROSŁAWIEC i w jego rejonie, ze względu na nieznalezienie się samolotu w pobliżu bliższej radiolatarni poniżej chmur warstwowych St - na wysokości lotu 90 m od poziomu lotniska, nie pozwalały załodze na lot z widocznością ziemi oraz drogi startowej (DS) i mogły mieć wpływ na zaistniałe zdarzenie lotnicze.

 5) Okoliczności i przebieg zdarzenia lotniczego



Zgodnie ze złożonym w dniu 22.01.2008 r. planem lotu samolot CASA C-295M nr 019 miał wystartować z lotniska WARSZAWA-OKĘCIE o godz. 16.30.

Załoga przygotowała samolot według czynności zawartych w listach kontrolnych "CheckList". Z zapisu rejestratora parametrów lotu FDR wynika jednak, że pominęła czynności związane ze sprawdzeniem urządzenia EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) - systemu ostrzegania o zbliżaniu się samolotu do ziemi. Załoga nie wyłączyła wstrzymywania komunikatów głosowych przyciskiem "Audio Inhb" (głos odłączony) na pulpicie obsługi urządzenia EGPWS. Oznacza to, że sygnalizacja głosowa ostrzeżeń o zagrożeniach pozostała wyłączona. Powyższy fakt może świadczyć o tym, że 
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